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Karta charakterystyki

Sekcja 1: Identyfikacja substaneji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: EXPERT 500 Piana Wezykowa

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane:
w budownictwie — jednokomponentowa pianka poliuretanowa przeznaczona do montazu,
izolacji i uszczelniania, wygtuszania w wersji z aplikatorem wezykowym
Zastosowanie odradzane: inne niz podano powyze;j.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy: Producent: Rytm-L Sp. z 0. o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
tel / fax (+48 32) 324 00 00
Dystrybutor:  RYTM TRADE Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Tel. (+48) 32 324 00 60
Informacja o preparacie:
+48 32 324 00 50
+48 32324 00 20

mail: chb_karty@rytm-I1.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: + 48 32 324 00 20 pn-pt w godzinach 8-1
+48 32 324 00 50 pn-pt w godzinach 8-16
998, 112, najblizsza jednostka PSP

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna

2.1.1 Klasyfikacia wg ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008

Klasa Kategoria Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Flam. Aerosol 1 H222: Skrajnie fatwopalny aerozol.

Flam. Aerosol 1 H229: Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Skin Irrit. 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Skin Sens. 1 H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Eye Irrit. 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Acute Tox. Inhalative 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Sens. Resp. 1 H334: Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

STOT SE 3 H335: Moze powodowac podraznienia drég oddechowych.

Carc. 2 H351: Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Lact. H362: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

STOT RE Inhalative 2 H373: Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub
wielokrotne narazenie drogg oddechowsa.

Agquatic Chronic 1 HA410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
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dtugotrwate skutki.

2.2.Elementy oznakowania

Symbole ostrzegawcze: ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008

U A

NIEBEZPIECZENSTWO

Zawiera izocyjaniany, chloroalkany C14-C17.

Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia:

H222: Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229: Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315: Dziata draznigco na skore.

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319: Dziata draznigco na oczy.

H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334: Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie  wdychania.
H335: Moze powodowac podraznienia drég oddechowych.

H351: Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H362: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H373: Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie droga
oddechowa.

H410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty P wskazujgce srodki ostroznosci:

P102: Chronic prze dzie¢mi.

P210: Przechowywad z dala od Zrédet ciepta/otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P251: Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P260: Nie wdycha¢ gazu/par.

P271: Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280: Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢
poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo wyjaé. Nadal ptukaé.

P410+P412: Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50
°C/122 °F.

Informacje ostrzegawcze:

Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej. Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong
przez producenta. W razie koniecznosci zasiegna¢ porady lekarza, nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Zawiera
gaz pod ci$nieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédiem
zaptonu. Zawartosé/pojemnik usuwaé do/zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszenie lub pekanie skory. Stosowanie tego produktu moze
wywotac reakcje alergiczne u osdb uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpigce na astme, egzeme lub inne
dolegliwosci skérne powinny unikaé kontaktu skérnego z tym produktem. Ten produkt nie powinien by¢
stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem
przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z norma EN 14387).

2.3 Inne zagrozenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT i vPvB zgodnie z zatacznikiem XIIl REACH.
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Sekcja 3: Sktad / informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Sktadniki Zawartosc Nr WE Nr CAS Klasyfikacja wg ROZPORZADZENIA (WE) NR
Numery rejestracji 1272/2008
REACH
- Carc. 2 H351
Acute Tox. 4 H332
Diizocyjanian STOT RE 2 H373
metylenodifenylu 9016-87-9 Eye Irrit. 2 H319
izomery i homologi 38 -55% STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1
H334
Skin Sens. 1 H317
Chloroalkany C14-17 Lact. H362
Aquatic Acutel H400
01-2119519269-33- <20% 287-477-0 | 85535-85-9 Aquatic Chronicl
XXXX H410
EUH 066
200-827-9
Propan/butan/izobuta 203-448-7 74-98-6
n? <15% 200-857-2 106-97-8
mieszanina skroplona 75-28-5 Flam. Gas 1 H220
pod cisnieniem Press. Gas
Eter dimetylowy
<8% 204-065-8 115-10-6
01-2119472128-37-
XXXX

Petna tres¢ zwrotow podanych w tabeli dotyczgcych klasyfikacji znajduje sie w punkcie 16 karty

Y Mieszanina z izobutanem zawiera < 0,1% wag buta-1,3-dienu i zgodnie z zasadami klasyfikacji nie jest rakotwércza i mutagenna

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt przez drogi oddechowe: Wyprowadzi¢ na swieze powietrze, w przypadku trudnosci z oddychaniem
skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt ze skdrg: Usungc piane przy uzyciu tkaniny. Usungé zabrudzong tkanine. Usungc resztki nie stwardniatej

piana za pomoca delikatnego rozpuszczalnika, np. alkoholu etylenowego, aceton a nastepnie umy¢ doktadnie rece i
czyszczong powierzchnie skéry woda z mydtem. Stwardniatg piane mozna usung¢ mechanicznie za pomocg

szczoteczki, mydta i duzej ilosci wody. Stosowac krem ochronny po zmyciu zanieczyszczenia.
Kontakt z oczami: Niezwtocznie ptukac oczy delikatnym strumieniem wody przy podwinietych powiekach, przez

co najmniej 15 minut. Niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza.
Kontakt przez uktad pokarmowy: Nie wymusza¢ wymiotow. Przeptuka¢ usta wodg. Natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia

Produkt drazni drogi oddechowe i jest potencjalnym wyzwalaczem uczulenia na drogi
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oddechowe i skére. Pierwsze symptomy to ostre draznienie i zwezenie oskrzeli.
Dtugotrwate leczenie medyczne moze by¢é wymagane w zaleznosci od stopnia ostrosci
symptomow.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie: Dwutlenek wegla (CO,), suche proszki gasnicze, zwyktg piane gasniczg, rozpylong wode w zaleznosci
od otoczenia. W przypadku pozaru otoczenia istnieje niebezpieczenstwo wzrostu cisnienia i rozsadzenia pojemnikéw
preparatu. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ rozpylong wodg z bezpiecznej odlegtosci.

Nieodpowiednie: Bardzo silny strumien wody.

5.2. Szczegétowe zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Specjalne zagrozenia: Preparat skrajnie fatwopalny, w przypadku pozaru moze wydzielac¢
niebezpieczne gazy: tlenki azotu, tlenek wegla, izocyjaniany i mogg tworzy¢ sie sladowe
ilosci cyjankdow. Wydzielajgce sie pary sg ciezsze od powietrza, moga sie utrzymywacé przy
powierzchni ziemi i przemieszczaé przewodami wentylacyjnymi. Oddalone zrédta zaptonu
moga stanowic zagrozenie pozarowe.

5.3. Informacje dla strazy pozarne
Specjalny sprzet ochronny dla strazakow: Stosowac specjalistyczng odziez ochronng i
nosi¢ aparaty tlenowe. Produkt w postaci uzytkowej, stwardniatej piany w obecnosci
dostatecznej ilosci cieptfa i tlenu, moze sie topic i stanowié¢ zrédto oparzen. Zwilzanie wodg
przyspiesza utwardzanie preparatu.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci: Nie wdychac par/aerozoli. Stosowaé odziez ochronng,
ochrone twarzy i rgk. Nie pali¢ i unika¢ iskier. Zapewni¢ dostep powietrza do zamknietych
pomieszczen.

6.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska

Srodki ostroznosci w odniesienie do srodowiska: Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Zapobiec
przedostaniu sie do Sciekdw, wadd, gleby. Niszczy¢ puste puszki jak puszki pod ci$nieniem, a
piang dysponowac jak odpadami plastikowymi.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody oczyszczania: Piana nieutwardzona tatwo sie klei, wiec nalezy zachowac ostroznosc
przy jej usuwaniu. Usuwac natychmiast za pomocg tkaniny i rozpuszczalnikdw, np. acetonu,
Zebra¢ do pojemnika na odpady. Wylany materiat bedzie polimeryzowat pod wptywem
wilgoci. Nie zamykaé pojemnikéw (wydziela sie CO,). Stwardniatg piane usuwac
mechanicznie, powierzchnie polerowac.

6.4. Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 kar
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie z mieszaning: Postepowaé tak jak w przypadku preparatéw skrajnie
fatwopalnych; zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Nie rozpyla¢c nad otwartym
ptomieniem lub Zarzagcym sie materiatem. Chroni¢ przed zrddtami zaptonu — nie pali¢
tytoniu. Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed storcem i nagrzaniem powyzej
temperatury +50°C. Nie przektuwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu. Nie mieszaé zawartosci
puszek z innymi chemikaliami. Unika¢ kontaktu ze skdrg i oczami, jak réwniez wdychania
par. Nalezy trzymac z dala od srodkéw spozywczych i uzywek. My¢ rece przed positkami i po
zakonczeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Magazynowanie: Magazynowanie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu w pozycji pionowej w oryginalnie
zamknietych pojemnikach. Przechowywac z dala od zrédet zaptonu i otwartego ognia — nie pali¢ tytoniu. Temperatura
magazynowania od +5 do +35°C (zalecana pokojowa). Przechowywaé z dala od Zzrddet zaptonu, Srodkow
utleniajacych, redukujgcych, gumy, plastiku, metali lekkich, srodkéw spozywczych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ wyposazone w detektory ciepta i dymu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje pomieszczerh magazynowych
(najlepiej wentylacja przypodtogowa).Chronié przed zamarznieciem. Pojemnik pod ci$nieniem: chroni¢ przed storicem
i nagrzaniem powyzej temperatury +50°C. Nie przektuwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu. Chronié¢ przed dzie¢mi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) korncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekc;ji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Substancja NDS NDSCh
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi 0,03mg/m? 0,09mg/m?
4,4'-Metylenobis(fenyloizocyjanian) 0,03mg/m? 0,09mg/m?
Difenylometano-2,4'-diizocyjanian 0,03mg/m? 0,09mg/m?
Difenylometano-2,2'-diizocyjanian 0,03mg/m? 0,09mg/m?
butan 1900 mg/m? 3000 mg/m?
Nie
1 3
propan 800 mg/m okredlono
Nie
i t 1 3 .
izobutan 900 mg/m okrelono
eter dimetylow 1000 mg/m? Nie
ylowy & okreslonos¢

Preparat zawiera sktadniki szkodliwe dla zdrowia w Srodowisku pracy (wg regulacji o najwyzszych dopuszczalnych
stezeniach w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej zawartych w Dz. U. Nr 217 poz 1833 z 29 .
11.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.)

Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie pojawia sie lub bedzie sie rozwija¢ bardzo wolno na skutek odparowania
substancji w temp. +20°C; rozpylanie intensyfikuje ten proces.

Wartosci DN(M)EL

Substancja

Droga narazenia

Wartos¢

Grupa badanych

Dziatanie

wdychanie

1894 mg/m?

pracownik

przewlekte, ogélnoustrojowe
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Eter dimetylowy wdychanie 471 mg/m? populacja ogdélna przewlekte, ogblnoustrojowe
skéra 47,9 mg/kg pracownik dtugotrwate narazenie
wdychanie 1,6 mg/m? pracownik dtugotrwate narazenie
Chloroalkany C14- skora 28,75 mg/kg populacja ogélna dtugotrwate narazenie
v wdychanie 2,0 mg/m? populacja ogdélna dtugotrwate narazenie
potknieciu 0,58 mg/kg populacja ogdélna dtugotrwate narazenie
Wartosci PNEC
Substancja Przeznaczenie Wartos¢
Woda stodka 0,155 mg/I
Woda morska 0,016 mg/I
Okresowe uwalnianie 1,549 mg/I
Eter dimetylowy
Oczyszczalnia Sciekow 160 mg/|
Woda stodka osadowa 0,681 mg/|
Woda morska osadowa 0,069 mg/|
Gleba 0,045 mg/|
Woda stodka 0,001 mg/I
Woda morska 0,0002 mg/I
Chloroalkany C14-17 Oczyszczalnia Sciekow - 80 mg/I|
mikroorganizmy
Osad -woda stodka 5 mg/kg
Osad -woda morska 1 mg/kg
Gleba 10,5 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
Indywidualne $rodki ochrony:
Ochrona skory: Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng (najlepiej antystatyczna).

Ochrona oczu/twarzy: Zaleca sie stosowac okulary ochronne (szczelne gogle) lub ochrone twarzy.

Ochrona rak: Stosowac rekawice z PCV lub gumowe ( Rodzaj rekawic chronigcych przed chemikaliami nalezy wybraé w
zaleznosci od koncentracji i ilosci Srodkéw niebezpiecznych. W przypadku specjalnego uzycia zalecamy skontaktowanie sie z
producentem rekawic ochronnych w celu wyjasnienia odpornosci wyzej wymienionych rekawic na chemikalia.)

Ochrona drég oddechowych: Ochrona konieczna w pomieszczeniach stabo wentylowanych,
w przypadku dtugiego uzywania stosowac maske ze sprezonym powietrzem.

Ochrona uktadu pokarmowego: Podczas prac nie jesé, nie pi¢, nie pali¢ papieroséw. My¢ rece kazdorazowo po
pracy z substancjami chemicznymi.

Kontrola narazenia Srodowiska:

Unikac zrzutow do Srodowiska, nie wprowadzac do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i
urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie
srodowiska.

UWAGA:

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i
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odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, zm. 5.04.2001 r., Dz. U. nr 37 2 2001 r., poz. 451).

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Zapach

Prog zapachu

pH

Temperatura
topnienie/krzepniecia
Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciato state/gaz)
Granice wybuchowosci

Preznosc par w 20°C

Gestos¢ par

Gestosc wzgledna
Rozpuszczalnos$¢ w
wodzie
Rozpuszczalnosc w
rozpuszczalnikach
organicznych
Wspoétczynnik podziatu
n-oktanol/woda
Temperatura
samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci
wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2. Inne informacje:

Aerozol w pojemniku cisnieniowym- ciecz, po aplikacji piana poliuretanowa Zawartos¢
puszki- ciemno brgzowa ciecz, po aplikacji jasno kremowa, z6tta ciecz
Charakterystyczny

Nie okreslono

Stabo alkaliczny

Nie okreslono

-42°C do 0°C ( dla gazu propan / butan / izobutan )
>300°C ( dla diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu)
-80°C ( dla gazu propan / butan / izobutan )

>200°C ( dla diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu)
Nie okreslono

Aerozol skrajnie tatwopalny

Dolna :1,5% obj. (dla gazu propan / butan /izobutan)
g6rna:10,9% obj. (dla gazu propan / butan /izobutan)
1200 - 7500 hPa ( dla gazu propan / butan / izobutan)
6 hPa ( dla diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu)

Nie dotyczy

Ok. 1,2 g/cm? (dla wody 1,0 g/cm®)

Nierozpuszczalny, reaguje powoli z wodg (proces utwardniania piany)

Rozpuszczalny w acetonie w stanie nieusieciowanym

Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
Zawarte w preparacie gazy mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Brak danych , unikaé¢ mieszania zawartosci puszki z innymi chemikaliami

Nie dotyczy.

Sekcja 10: Stabilnosc i reaktywnosc

10.1. Reaktywnos$¢: Produkt reaktywny

10.2. Stabilno$¢ chemiczna: Produkt jest stabilny w warunkach normalnego przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reaguje z substancjami zawierajgcymi aktywny atom
wodoru, (aminy, alkohole), reaguje z wodg. Unika¢ kwasow i alkaliow.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé: Nalezy unika¢ temperatury ponizej +5°C i powyzej +35°C; chroni¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi; unikac ciepta, ptomienia, iskier i wilgoci.

10.5. Materiaty niezgodne: Unika¢ kontaktu z innymi chemikaliami takimi jak silne utleniacze, silne kwasy i zasady.
Silnie reaguje z wodg oraz z substancjami zawierajgcymi wolny aktywny atom wodoru.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: Przy wiasciwym stosowaniu i przechowywaniu nie powstajg niebezpieczne
produkty rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Preparat zawiera izocyjaniany, zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Preparat dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia droga
oddechowsg i w kontakcie ze skdrg. Ograniczone dowody dziatania rakotwdrczego. Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego narazenia. Osoby z nadwrazliwoscig
drég oddechowych (np. astma, chroniczne zapalenie oskrzeli ) powinny unika¢ kontaktu z preparatem. W przypadku
nadmiernej ekspozycji istnieje ryzyko zaleznych od stezen podraznien oczu, nosa, gardfa i drég oddechowych.
Dolegliwosci i rozwdj nadwrazliwosci (trudnosci w oddychaniu, kaszel, astma) mogg wystapi¢ z opdznieniem. U oséb
nadwrazliwych reakcje mogg zosta¢ wywotane przez bardzo niewielkie stezenia izocyjanianu, takze ponizej wartosci
MAK (najwyzsze dopuszczalne stezenie w powietrzu Srodowiska pracy). W przypadku dtuzszego kontaktu ze skorg
moga wystgpic¢ efekty garbowania oraz podraznienia.

Toksycznos¢ ostra

Substancja Rodzaj dawki (droga narazenia) Gatunek badany Wynik
Diizocyjanian doustna szczur
metylenodifenylu izomery i wdychanie szczur 0,31 mg/I
homologi skora krélik 9,4 mg/kg

Dziatanie draznigce/zrace
Pierwotne dziatanie draznigce skére:
e diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Gatunek: krélik
Wynik: posiada stabe dziatanie draznigce
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 401 OECD
Gtoéwne podraznienie sluzéwki:
e diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Gatunek: krélik
Wynik: posiada stabe dziatanie draznigce
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

Dziatanie uczulajgce

Dziatanie uczulajace:

= diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Dziatanie uczulajgce skére wg Magnussona/Kligmanna (test maksymalizujacy):
Gatunek: swinka morska
Wynik: negatywny
Klasyfikacja: Nie powoduje podraznienia skory.
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 401 OECD

=  Podraznienie skéry (local lymph node assay (LLNA)):
Gatunek: mysz
Wynik: Pozytywny
Klasyfikacja: Wytyczne OECD 429 w sprawie préb

Uczula drogi oddechowego

Gatunek: szczur

Wynik: pozytywny

Klasyfikacja: Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg
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Toksycznos¢ dla

dawki powtarzalnej

Toksycznos$¢ podostra, podchroniczna i diugotrwata:

Dziatanie CMR

Rakotwdrczos¢:
| |

z

Rakotwdrczosc:
| |

Toksycznos¢ na
n

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
NOAEL: 0,2 mg/m?
LOAEL: 1 mg/m?
Sposob podawania dawki: Wziewny
Gatunek: szczur
Poziom dawki: 0-0,2-1-6 mg/m?
Czas narazenia: 2 a
Czas traktowania: 6h dziennie, 5 dni w tygodniu
Narazony organ: Ptuca, Btona $luzowa nosa
Substancja badana: aerozol
Metoda: Dyrektywa ds. testow 43 OECD
Wyniki badan: Draznigcy dla otwordw nosowych i dla ptuc

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Gatunek: szczur
Sposob podawania dawki: Wziewny
Poziom dawki: 0-0,2-1- 6 mg/m?
Substancja badana: aerozol
Czas narazenia: 2 a
Czas traktowania: 6h dziennie, 5 dni w tygodniu
Metoda: Dyrektywa ds. testow 43 OECD
Wystepowanie guzdéw w grupie z najwiekszg dawka

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Gatunek: szczur
Sposob podawania dawki: Wziewny
Poziom dawki: 0-0,2-1- 6 mg/m?
Substancja badana: aerozol
Czas narazenia: 2 a
Czas traktowania: 6h dziennie, 5 dni w tygodniu
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 43 OECD
Wystepowanie guzéw w grupie z najwigkszg dawka

rozrodczos$é/ptodnosé;
diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Brak danych

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é/Teratogennosé:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
NOAEL (teratogennos$é): 12 mg/m?
NOAEL (macierzynski): 4 mg/m?
NOAEL (toksyczno$é rozwojowa): 4 mg/m?
Gatunek: szczur
Sposob podawania dawki: Wziewny
Poziom dawki: 0-1 —4 - 12 mg/m?®

Czas traktowania: 6h dziennie, (Czas trwania narazenia: 10 dni ( dzien 1 po stosunku

ptciowym))

Czestotliwosé badan: 20 d

Substancja badana: aerozol

Metoda: Wytyczne OECD 414 w sprawie prob
NOAEL (toksycznoscig rozwojowq): 4 mg/m?

Nie wykazat skutkdéw teratogennych w doswiadczeniach ze zwierzetami.

Genotoksycznos¢ in vitro:
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diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: Salmonella/test mokrosomalny (test Amesa)
System testowy: Salmonella typhimurium
Aktywacja metaboliczna: z/bez
Wynik: negatywny
Metoda: Wytyczne OECD 471 w sprawie prob

Genotoksyczno$¢€ in vivo:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ bania: Test mikrojaderkowy
Gatunek: szczur
Sposdb podania dawki: Wziewnie (czas narazenia: 3x1h/dziennie przez 3 tygodnie)
Wynik: negatywny
metoda: Wytyczne OECD 474 w sprawie préb

Ocena STOT narazenie jednorazowe:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Droga narazenia: Wziewny
Narazone organy: Drogi oddechowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Ocena STOT narazenie powtarzane:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Droga narazenia: Wziewny
Narazone organy: Drogi oddechowe
Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie

Toksycznos$¢ przy wdychaniu:

Ocena CMR:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
W oparciu o dostepne dane. Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Rakotworczos¢: Podejrzewa sie, ze powoduje raka w nastepstwie wdychania ( Rakotwdrczosé,
Kategoria 2).
Mutagennos¢: Testy in vitro oraz vivo nie wykazaty dziatann mutagennych. W oparciu o
dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Teratogennos$é: Nie wykazat skutkow teratogennych w doswiadczeniach ze zwierzetami. W
oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznos¢ na rozrodczos$é/ptodnosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Ocena toksykologiczna:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Dziatanie ostre: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Produkt powoduje podraznienia
oczu, skory i bton sluzowych.
Uczulenie: Moze powodowacd uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg i w
kontakcie ze skora.

Dalsze wskazowki:

diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Szczegdlne wihasciwosci/dziatanie: W przypadku nadmiernej ekspozycji istnieje ryzyko
zaleznych od stezen podraznien oczu, nosa, gardta i drég oddechowych. Dolegliwosci i rozwdj
nadwrazliwosci (trudnosci w oddychaniu, kaszel, astma) mogg wystgpic¢ z opdznieniem. U
0s6b nadwrazliwych, reakcje mogg zosta¢ wywotane przez bardzo niewielkie stezenie
izocyjanianu, a takze ponizej wartos¢ MAK (najwyzsze dopuszczalne stezenie w powietrzu
Srodowiska pracy). W przypadku dtuzszego kontaktu ze skdrg mogg wystapic efekty
garbowania oraz podraznienia.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Substancja Dawki / czas narazenia / metoda Gatunek badany Wynik
Czas narazenia: 96 h Ryba: Gatunek: Danio rerio | 1,0 mg/ml
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 | (danio pregowane)
OECD
Czas narazenia: 24 d Rozwielitka: Gatunek: Daphnia 1,0 mg/ml

Metoda: Wytyczne OECD 202 w | magna
sprawie préb
Czas narazenia: 72 h Glony: Gatunek: Scenedesmus 1.640 mg/I
Metoda: Wytyczne OECD 202 w | subspicatus (zielenice)
sprawie préb
Czas narazenia: 3 h Bakteria: Gatunek: Osad czynny | 1,0 mg/ml
Metoda: Wytyczne OECD 209 w
sprawie préb
Czas narazenia: 14d Owies: Gatunek: Avena sativa 1.0 mg/kg
Metoda: Wytyczne OECD 208 w
sprawie préb
Czas narazenia: 14 d Safata: Gatunek: Lactuca sativa 1.0 mg/
Metoda: Wytyczne OECD 208 w
sprawie préb

Diizocyjanian
metylenodifenylu izomery
i homologi

Czas narazenia: 48 h Rozwielitka: Gatunek: Daphnia 0,006 mg/I
magna
Chloroalkany C14-17 Czas narazenia: 96 h Skorupiak: Gatunek: Gammarus 1,0 mg/ml
pulex
Czas narazenia: 96 h Ryba: Gatunek: Alburnus alburns | 3,2 mg/ml
Czas narazenia: 96 h Algi: Gatunek: Selenastrum 3,2 mg/ml

capricornutum

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradowalnosc¢:
= diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: tlenowy(e)
Szczepionka: Osad czynny
Biodegradacja: 0%, 28 d, tj. z natury nie ulega rozktadowi
Metoda: Wytyczne OECD 302 C w sprawie préb
Zgodnie z wynikami badan biodegradowalnosci produktu nie jest tatwo biodegradowalny

Stabilnos¢ w wodzie:
= diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: Hydroliza
Okres potowicznego rozpadu: 20 h w 25 °C
Substancja gwattownie hydrolizuje w wodzie.

Fotodegradacja:
= diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Typ badania: Fototransformacja w powietrzu
Temperatura: 25 °C
Sensybilizator: OH — rodniki
Stezenie Sensybilizator: 500.000 1/cm?
Okr. Potow. Przem. - fotol. Posred.: 0,92 d
Metoda: SRC — AOP (obliczenia)
Po parowaniu lub wystawieniu na dziatanie powietrza, produkt ulegnie umiarkowanemu
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rozktadowi przez procesy fotochemiczne.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Biokumulacja:
= diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): < 14
Gatunek: Cyprinus carpio (karas)
Czas narazenia: 42 d
Stezenie: 0,2 mg/I
Metoda: Wytyczne OECD 305 C w sprawie préb
Nie jest spodziewana akumulacja w organizmach wodnych.
Substancja gwattownie hydrolizuje w wodzie.
Badania produktéw hydrolizy.

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Adsorpcja/desorpcja:
= diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Zaniechanie danych.
Na podstawie zatgcznika VIII REACH przeprowadzenie badan nie jest potrzebne, gdy
rozktad substancji jest szybki. Szybka hydroliza MDI w roztworach wodnych. Mimo to, ze
MDI ma wiasciwosci odwadniajace i trudno rozpuszcza sie w wodzie, stgd reakcja
heterogenna z wodg w gruncie jest mniej szybka. Produktem wiekszosci reakcji jest
nierozpuszczalny poliweglan. Podczas produkcji PMDI powstanie nierozpuszczalnych
poliweglanéw powodowatoby problem abrazji, zatrzymanie zawordw i przewodéw. Z tego
powodu nie jest dopuszczalne wyprowadzenie PMDI do $ciekéw kanalizacyjnych. Ze wzgledu
na to, ze produkcja odbywa sie w zamknietym systemie, mate jest prawdopodobienstwo emisji
substancji do osadéw. Przy pomocy programu EUSES okresla sie w cyfrach wartosci PEC —
na podstawie pomiaréw emisji, wykonywanych przez wytwoércéw i przetworcéw PMDI, w
tym réwniez producentéw poliuretanéw. Prawidtowe dane PEC/PNEC bytyby zbyt niskie,
mniej niz 1. Ze wzgledu na argumenty naukowe i ekspozycje, odstgpienie od dtugotrwatych
badan ryb/roslin/gruntu i toksykologii osadéw wydaje sie wtasciwe.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina ta nie spetfnia kryteriéw klasyfikacji PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Izocyjanian wchodzi w reakcje z wodg w warstwie granicznej tworzgc CO, i staty, nierozpuszczalny produkt o wysokiej
temperaturze topnienia (polimocznik). Reakcja ta ulega silnemu zintensyfikowaniu w obecnosci substancji
powierzchniowo-czynnych (np. ptynne mydta) lub rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalnikéw. Ze znanych dotychczas
doswiadczen wynika, ze polimocznik nie jest reaktywny i nie ulega rozktadowi. Nie spodziewa sie wptywu MDI na
globalne ocieplenie, zmniejszenie grubosci warstwy ozonosfery w stratosferze lub na akumulacje ozonu w
troposferze.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddow:

Produkt: Nie usuwac bezposrednio do srodowiska (do kanalizacji, $ciekow, wéd, gleby), wywozi¢ do
upowaznionego punktu zbiérki Smieci. Produktem w formie uzytkowej — stwardniatg piang dysponowac jak
odpadami plastikowymi.

Opakowanie: Przewiez petne opakowanie do instytucji utylizujgcej. Niszczy¢ puste puszki jak puszki pod cisnieniem.

Kody odpadéw niebezpiecznych (EWC):
Zawarto$¢ opakowania :
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16 05 04" — gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne
08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Odpady opakowaniowe:
15 01 01 — opakowania z papieru i tektury
15 01 10* - opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone
Podstawa prawna: Usuwanie odpaddw powinno by¢ zgodne z prawodawstwem lokalnym i krajowym.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Podstawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym materiatow niebezpiecznych oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184)

Informacje | 14.1. Numer UN 14.2. Prawidlowa 14.3. Klasa(-y) | 14.4. Grupa 14.5.
dotyczace (numer ONZ) |nazwa przewozowa UN | zagroZeniaw | pakowania | Zagrozenia dla
transportu transporcie Srodowiska
Transport AEROZOLE, palne 2 Nalepki 2.1 Nie dotyczy Nie
ladowy ADR (zawiera: diizocyjanian
1950 metylenodifenylu,

izomery i homologi,
propan, butan, izobutan)

Transport AEROSOLS, flammable 2 Nalepki 2.1 Nie dotyczy Nie
morski IMDG (contains: diizocyjanian
1950 metylenodifenylu,

izomery i homologi,
propan, butan, izobutan)

Transport AEROZOLE, palne 2 Nalepki 2.1. Nie dotyczy Nie
wodami (zawiera: diizocyjanian

Srodlgdowymi 1950 metylenodifenylu,

ADN/ADNR izomery i homologi,

propan, butan, izobutan)

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci: Pojemnik transportowac w pozycji pionowej, zabezpieczony
przed przypadkowym przemieszczaniem sie. Nieodpuszczalne
jest transportowanie i przechowywanie pojemnika w kabinie
pasazerskiej samochodu oraz pozostawienie w nagrzanym
pojezdzie — grozi wybuchem.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie
Dz.U. L 136 z 29.5.2007).
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie WE nr 1907/2006 (GHS) — wykorzystane do
uzupetnienia tabel z klasyfikacjg substancji w podsekcji 3.2.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012. poz. 1018 ).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U Nr 217, poz.
1833), z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz. 811, (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z dnia 28 sierpnia 2003 r.).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184),

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zafgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r., poz. 1481., z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr
0 poz. 888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. nr 112 z
2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13), z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla srodkéw
ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt. 8), z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. Dz.
U. nr 136/2006 poz. 964, z pdzniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Przeprowadzono cene bezpieczenstwa chemicznego dla sktadnikow: eteru dimetylowego chloroalkanow C14-17.

Sekcja 16: Inne informacje

Objasnienia zwrotow H, P skrétéw, symboli i akronimdéw uzytych w tekscie:

Carc 2 Rakotwodrczosé

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT
wielokr. naraz.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT
naraz. jednor.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore

Lact. Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢
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Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego

Flam. Gas Gaz tatwopalny

Flam Aerosol Skrajnie tatwopalny aerozol

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 Dziata draznigco na oczy

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig

H373 Moze spowodowac uszkodzenie narzgdow w nastepstwie dtugotrwatego lub
powtarzanego narazenia drogg oddechowg

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

EUH 066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie i pekanie skory.

P102 Chroni¢ prze dzieémi.

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych
powierzchni. - Palenie wzbronione.

P251 Pojemnik pod cisnieniem. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P350 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Delikatnie umy¢ duza iloscig
wody z mydtem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzié lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo wyja¢. Nadal
ptukac.
P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiac na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50 °C/122 °F.

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu o zastosowaniu
zidentyfikowanym w karcie. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdéw
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych witasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania
produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na
uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikdw, ktdrzy majg kontakt z produktem,
o zagrozeniach i indywidualnych srodkach ochrony wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodg obliczeniowg, na podstawie zawartosci niebezpiecznych sktadnikéw.
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